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JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEȚI 
 
 
 
 

                    HOTĂRÂREA Nr. 67/2023 
Privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici, faza PT,  și descrierii 

succinte pentru obiectivul de investiții intitulat “Creșterea Eficienței Energetice pentru clădirea 
Sediului de Poliție din Comuna Răscăeți “ 

 
 
Consiliul local al comunei Răscăeți, județul Dâmbovița, întrunit de îndată în ședința  

extraordinară  din data de 08.11.2023, 
 
Având în vedere: 
 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu 
nr.272/08.11.2023; 

- Hotărârea Consiliului Local Răscăeți privind participarea Comunei Răscăeți la Planul 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, runda a doua, în 
cadrul investiției de tip I.3. - Reabilitarea Moderată a Clădirilor Publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul Unităților administrativ teritoriale, nr. 50 / 
13.09.2022; 

- Contractul de finanțare numărul 10607 / 26.01.2023; 
- Hotărârea Consiliului Local Răscăeți privind aprobarea devizului general, indicatorilor 

tehnico – economici – faza DALI și descrierii succinte pentru obiectivul de investiții 
intitulat “ Creșterea Eficienței Energetice pentru Clădirea Sediului de Poliție din comuna 
Răscăeți, județul Dâmbovița“, nr. 23 din data de 09.05.2023; 

- Autorizația de construire nr. 7 din data de 03.11.2023; 
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin.2 lit.b) și ale art.139  alin.3 lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a) și art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 

Adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici - faza PT  ai obiectivului de investiții “ Creșterea 
Eficienței Energetice pentru Sediului Postului Poliție din Comuna Răscăeți “,finanțat în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10, conform anexei 1, parte componentă 
din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Se aprobă devizul general pentru obiectivul “Creșterea Eficienței Energetice pentru Clădirea 
Sediului de Poliție din Comuna Răscăeți“,conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei Răscăeți, iar comunicarea va fi 
îndeplinită de secretarul general al comunei. 
 
         
 
 
                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         CONSILIER, 
       Mircea BĂJENARU               
 

 
 CONTRASEMNEAZĂ:      

       Secretar general,  
jr. Maria-Nicoleta MARCU 

 
 
 
 
 
Nr. 67 
Adoptată la Răscăeți cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți, față de 11 în funcție 
08.11.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr.1 la HCL Răscăeți nr.67/2023 

 

Indicatori economici 

1.Valoare investiție: 328.455,49 lei  
276.307,30 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de 52.148,19 lei  
2.Valoare C+M: 199.394,03 lei  
167.558,01 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de 31.836,02 lei 
3. Durata de execuție: 12 luni 
din care : 
Sume eligibile: 208.779,58 lei 
175.445,03 ( fără TVA ), la care se adaugă TVA de 33.334,55 lei 
Cheltuieli neeligibile: 134.269,31 lei 

113.125,64 ( fără TVA ), la care se adaugă TVA de 21.143,67 lei   

Indicatori tehnici 

Postul de politie din Rascaeti nu are asigurate, la un nivel satisfacator, conditiile necesare unei 
functionari conform standardelor in vigoare, cu incadrarea in cerintele actuale de eficienta 
energetica, rezultand necesitatea imbunatatirii urmatoarelor aspecte: 
• se vor repara eventualele fisuri sau crapaturi din zidaria peretilor prin injectare cu rasini 
epoxidice 
• realizare straturi termohidroizolatoare la planseul de peste parter. 
• se realizeaza anveloparea 
• se realizeaza trotuare perimetrale cu panta corespunzatoare spre exterior 
• se realizeaza hidroizolatia rosturilor dintre trotuare si fundatiile existente pentru a 
impiedica infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 
• se monteaza tamplaria noua 
• se refac instalatiile 
• se refac finisajele in zonele de interventie 
În raport cu necesitățile identificate intervenția presupune reabilitarea energertică a postului de 
politie.  
 
LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE 
MASURI DE CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - DIRECTE: 

- Se vor termoizola peretii exteriori cu VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM, CS(10), min 
30kPa, clasa A1 

- Se va termoizola soclul cu polistiren extrudat ignifugat de minim 10 cm cu clasa de reactie la 
foc A1, minim 50cm sub nivelul trotuarului de garda 

- Se va monta profil lacrimar de soclu 

- Se va monta tamplarie performanta din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e 

- Se vor monta glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare 
acoperirii pervazului  



- Se vor termoizola perimetral ferestrele (spaleti laterali, zona glaf si intrados buiandrug) cu vata 
minerala de minim 3cm pe o latime de minim 25cm 

- Se va termoizola podul cu 20cm vata minerala bazaltica, clasa de reactie la foc A1, se va monta 
strat bariera de vapori la fata calda a termoizolatiei. 

MASURI NECESARE IMPLEMENTARII CONEXE: 

- Se vor curata suprafetele in vederea pregatirii pentru termosistem la fatade, atice, parapet, 
intradosuri console si soclu. 

- Se vor repara local suprafetele, se va reface tencuiala deteriorata la fatade, atice, parapet, 
intradosuri console, soclu si elemente decorative. 

- Se vor tencui peretii exteriori cu masa de spaclu de minim 5 mm si tencuiala acrilica structurata 
de 1,5 mm. 

- Se va realiza hidroizolarea soclului. 

- Se va reface trotuarul de garda cu cordon de bitum- rost la 1m. 

- Se vor tencui pe suport armat zonele descrise si se vor vopsi cu vopsea lavabila. 

- Se vor realiza lucrari de inlocuirea invelitorii. 

- Ochiurile mobile de geam vor fi prevazute cu plasa pentru insecte. 

- Pe toate podestele si scarile de acces se vor monta placi ceramice antiderapante. 

- Se propune inlocuirea chepengului existent si scara metalica pentru acces de mentenanta. 

În vederea realizării soluției vor fi necesare lucrări de desfaceri:  

LUCRARI DE DESFACERE: 

 ·   Desfacerea acoperisului - si invelitoare, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice 
de la nivelul invelitoarei si a tuturor accesoriilor aferente acesteia - parazapezi, jgheaburi, 
burlane, aerisiri, lucarne. 

· Desfacerea trotuarului de garda pe langa cladire pentru montarea termosistemului si a 
hidroizolatiei la soclu, precum si în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura. 

· Desfacerea tamplariei exterioare unde se specifica prin proiect (acolo unde nu sunt 
indeplinite cerintele auditului energetic sau acolo unde sunt prezente forme de uzura 
semnificativa). 

· Desfacerea glafurilor exterioare și interioare. 

· Desfacerea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii. 

· Desfacere chepeng si scara metalica pentru acces de mentenanta acolo unde este 
specificat prin proiect. 

· Desfacerea rampelor si scarilor de acces neconforme si a balustradelor, sau care prezinta 
forme semnificative de uzura.    

4. Durata de execuție: 12 luni 


